AQUATOOLS

infection control solutions

FILT'RAY Compact
Filterhandbrause 1 Monat

Art. AT30161

Non-steril

~
BESCHREIBUNG VORTEILE

FILT'RAY Compact Filterhandbrause 1 Monat

AQUATOOLS Filterhandbrause Anti-Legionellen und Anti-Keime. Anti-Legionellen und Anti-Keime

Material der Vorrichtung: ABS.

Membranart: rohrférmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Riickhalterate: 0,1 um nominal und 0,2 um absolut, Sterilmembran.
Gepriifte Durchflussmenge pro Standzeit: 3.000 Liter.
Filterdurchflussleistung: 6 I/min bei 1 bar, 11,2 |/min bei 3 bar und 13 |/min bei
5 bar (ohne Berticksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 1 Monat nach der Anbringung.
Temperaturbestandigkeit: 70 °C fiir 30 Minuten.

Bestandigkeit gegentiber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor
flr 1 Stunde kumuliert.

Non-sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse I.

Gewicht: leerer Filter 105 g / mit Wasser gefiillter Filter 186 g.
Einzel-ArtikelInummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stiick verpackt.

Sehr geringer Platzbedarf

Standzeit: bis zu 1 Monat nach der
Anbringung

Rasche Anbringung ohne Werkzeug
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TECHNISCHE DATEN

FILT'RAY Compact Filterhandbrause 1 Monat
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